CASIO 


SPEEDIA CE 5000シ u - ズ 


設置手順書 

(本体編） 


<設置時に必ずお読みください> 

本書はプリンターが使用できるようになるまでの手順のみ記載されています。を意事項や制限事項は記載されていませ 
んので、プリンターをご使用になる前に必ず別冊の「ユーザーズ マニュアル 本体編」もお読みください。 


|1 受置に適した場所 


I 設置台に ついて 


次のような場所に設置してください。 

•プリンターの最大実装重量（約 90 kg ) が十分耐えられる 
水平で安定した場所 

(本体標準実装状態で約 53 kg 、 すべてのオプション類や 
用紙を実装すると約 90 kg になります。） 

•プリンターのすべてのゴム足が確実に乗る場所 
•プリンターは電源コンセントにできるだけ近い場所に設 
置し、異常時に電源プラグを容易に外せるようにしてく 
ださい。 

•プリンター専用のコンセント ( AC 100 V , 50/60 HZ , 1 5 A 
が上、アース端子付き）が確保できる場所 
(プリンターと同じコンセントから他の機器（コンピユー 
夕一など） の電源を取らないでください。プリンターの 
消費電力は最大] 200 W です。） 

• 密閉されていない風通しの良い場所 
• 直射日光が当たらない場所（3,000 Lux が下を推奨） 

• 用紙のセットや消耗品の交換などが無理なくできるス 
ペースが確保できる場所（次項の「設置スペース」参照） 
• が下の環境条件を満足する場所 

•温度：10〜 33 °C (1 5〜 27° C を推奨） 

• 湿度： 20〜80% (35 - 70〇/〇を推奨） 

(ただし結露しないこと） 

• 水平度： 1.0° が下 

I 設置に不適当な場所 _ 

夕のような場所には設置しないでください。 




0 


A 注意 

湿気やホコリの多い場所に置かないでください。 

火災•感電•故障の原因になることがあります。プリン 
夕一本体は床から 35 cm が上離して設置してください。 


0 


ス I ^ーブやヒーターなどの発熱器具の近くや、温風•輯 
射熱が直接当たる場所、揮発性可燃物（強燃性スプレー 
など）やカーテンなどの燃えやずいものに近い場所には 
設置しないでください。 

火災の原因になることがあります。 


§ 


狭い部屋で長時間使用ずるときは換気にご注意ください。 

製品の通風口をふさがないでください。 

通風口をふさいだまま使用すると、製品内部の温度が上 
昇して、火災の原因になる恐れがあります。 


0 


大切な家具などの上に設置しないでください。 

長時間同じ場所に設置しておくと、製品のゴム足が設置 
した場所に付着して巧すことがあります。 



テレビやラジオの近くに設置しないでください。 

受信障害の原因になることがあります。 


•設置台はプリンターの底面 
より広く、丈夫で水平な台 
に設置してください。プリ 
ンターのゴム足が台から外 
れていたり、2つが上の台 
にまたがって設置したり、 

段差があるような場所に設 
置すると、プリンターの内 
部機構に無理な力がかかり、 

画像不良や、紙詰まりが発 
生しやすくなります。その 
まま使用すると故障の原因になりますので絶対に避けて 
くださし、。 

•設置台はオプションの専用デスク ( N 30- DESK ) または、 
専用キヤスター ( N 30- CSTR ) のご使用をお勧めします。 

•キャスター付きの台に設置するときは、必ずキャスター 
止めをしてください。 




A 注意 1 


j A MPF 付き拡張ぺーパフィーダ（才 

1 ^プシヨン）をプリンタ-に設置す 

^ るときは、必ず MPF 付き拡張ぺ一 

パフィーダ側の MPF トレイを開 
けてください。 MPF トレイを開 
めたまま本体を乗せると手をはさ 
む恐れがあります。 


I 設置 スぺ ース 




圓 irJ 捆ロロの確日も、 _ 

参捆包箱に次のものがそろっているか確認してください。 

もし不足しているものがあれば、お買い求めの販売店にご連絡くださし、。 


本体 


■ 


付属品 


□ プリンター本体 



□ 電源コード 


□ CD-ROM 


回 設置手順書（本書） 
(本体編- ソフ ト編） 





□ユーザーズマニュアル本体編（ケース付き） 



取扱説明書について^ —— 


ユーザーズマニュアル本体編には、プリンター 
の基本的な取扱方法やトラブルの解決方法が記載 
されています。さらに詳しいプリンターの設定や 
操作および各種ソフトウてアの説明は、付属の 
CD - ROM 内に PDF 形式で収録されているユーザー 
ズマニュアルをご覧ください。 

ユーザーズマニュアル本体編は、付属のケース 
裏面の剥離紙を剥がし、プリンターの図の位置 
(取っ手穴の下）に貼ってご利用ください。 




□ ドラムセット （4 本) 
ブラック 




シアン 



□トナーセット （4 本） 

ブラック シアン 






トナーセツトについて 

必ず付属品のトナーセットから先にご使用くださし、。 
別売のトナーセットを先に使用すると付属品の卜 
ナーセットが使用できなくなります。 

耐用枚数の目安は約2,000枚 （ A 4 サイズ横送り、 
JIS X 6932 公表イ直）です。 


作業完了チェックボックスです。作業が終わったら□を入れてください。 



-輸送用オレンジ色テープとスペーサーを取り外しまず 


1 J プリンターに貼ってあるオレンジ色のテー に J サイドカバーを開けます。 
プをすべてはがします。 



团 内部に貼ってあるオレンジ色のテープ2枚 
をはがすと、先端に付いている輸送用の厚 



田 定着解除レバーを少し下げると、ヒモの両端 
に付いているスぺーサー2個（オレンジ色） 
が外れます。ヒモを止めてあるオレンジ色の 
テープをはがして、ヒモも一緒に取り外します。 



固定 着解除レバー（緑色）を上げます。 




圆 輸送用スペーサー 4枚をテープ（オレンジ 
色）と一緒に取り外します。 





ラムセットを取り付けまず 


■ 


ドラムセツトをプリンターに差し込みます。 


m 付属品のドラムセツトを箱から取り出し、 
図のように取っ手を持って、ドラム保護 
シート（黒い紙）を剔がします。 



回 オレンジ色のトナーシールテープを剔がし 
ます。 



右からイエロー、マゼンタ、シアン、ブラックの順に 
取り付けます。 


ブラックシアンマゼンタィェロー 





田 4色すベてのドラムセツトが奥までしっか 
り差し込まれていることを確認して、内部 
カバーを閉めます。 



■ 内部カバーの 「 PUSH 」 部分を両手で押して、カチッ 
ポイント と音がするまでしっかり閉めてください。 


□ 3. トナーセットを取り付けまず 


m 付属品のトナーセツトを箱から取り出し、 
図のように上下左右に数回振り、中の卜 
ナーを巧一にならします。 





回 トナーシールテープを剥がします。 




[7 注意） 

トナー供給□からトナーがこぼれる場合があります 
のでごを意ください。 


团 トナーシールテープを剔がした面を下側にし 田 トナーロックレバーを左に回してロックし 
て、トナーセットをプリンターに差し込みます。 ます。 

右からイエロー、マゼンタ、シアン、ブラックの順に 




ト ナー ロック 
レバー 


トナーロック レバーが固くて回らないときは、 
赤巧/*色が合っているか確認して、トナーセットを奥 
までしっかり差し込み直してください。 


固 4色すベてのトナーセットがロックされて 
いるのを確認して、フロントカバーを閉め 



圆圍 iliiillllillllllllllll T-985PA 



































































































































































































































































































□ 4. 用紙をセットしまず 


プリンターにはカセツトが2段付いています。 



m カセツトを引き出し、輸送用ダンボール（上 
段-下段各1個）とテープ（上段-下段各 
2本）を取り除きます。 


图奥 側のロックレバーの解除 （己） 側を押し、 巧！ 後ろガイド横の固定クリップをつまみなが 


上段カセットに PF 1) : 


普通紙約] 50枚 （64 g / m うまたは、厚紙、ラ 
ベル紙、 OHP シート、官製はがき、封筒など 
の特殊紙をセットできます。 

下段カセットに PF 2) : 

普通紙約250枚 （64 g / m うまたは、厚紙をセツ 
卜できます。 



手前側の固定クリップをつまみながら、 
ちばん外側に移動します。 


ロックレバー 


し、 


ら、セットする用紙サイズの位置に固定し 
まず。 

固定クリップ 


山 用紙をそろえ、巧刷する面を上向きにして 
カセツトに入れます。 




後ろガイド 


[ I クリップのツメがカセットの溝に固定されてい 
ポイント ることを確認してください。 



用紙が横ガイドの▼マークより下になるよう 
'柄タトに、 入れすぎた用紙を取り出してください。 


^が降の手順は下段カセットに PF 2) に用紙をセッ 
ポイント トする手順ですが、上段カセット （ CPF 1) も同 
様の手順です。 


固 手前側の固定クリップをつまみながら、用 
紙に軽く当たる位置に調節し、ロックレ 
バーの ロック （ fi ) 側を押して固定します。 


固 用紙サイズダイヤルをセットした用紙サイ 
ズに合わせます。 


カセツトをプリンターの奥までゆつくり差 
し込みます。 


排紙補助トレイを起こします。 


□ックレパ'一4 




A 4 


サイズの用紙を手順 [ f ] の向きにセットした 


ポイント ときは 「八 4 〇」 に合わせます。 




/ tRa 


通常は起こした状態でご使用くださし、。 


□ 5. 電源コードとアース線を接続しまず 





A ま意 


〇 

0 

〇 

〇 


電源コードはプリンターの差し込み口やコンセントに奥までしっかり差し込んでください。ゆるん 
だが態で使用ずると、発煙や発火の原因になる場合がありまず。 

電源コードは付属のもの ij (外は使用しないでください。また、付属の電源コードを他の製品に使用 
しないでください。発熱や火災の原因になることがありまず。 

アース線は必ず、電源プラグをコンセントに差し込む前に取り付けてください。また、アース線を 
取り外す場合は、必ず電源プラグをコンセントからおいてから取り外してください。 

プリンターは電源コンセントにできるだけ近い場所に設置し、異常時に電源プラグを容易に外せる 
よラにしてください。 


田] プリンター背面のインターフエースカバー 
を取り外します。 


電源コードをプリンターの差し込み口（イ 
ンレット）に差し込みます。 


アース線をアース端子に接続し、電源プラ 
グをコンセントに差し込みます。 







ネットワーク設定印刷 


(*• Active infornationa "1 
Link : Disc 

< TCP/IP iDfornstions > 

IP ftddrecs : 0.0.0.0 

Netnask : 0.0 -0.0 

: 0.0.0.0 

< NetWare inforaations > 

Node : Disable 


»:74：a0:03:5T 
»rded (Auto) 
•rded (Auto) 


Bi«hine_naiie 

t ミ p-ldl ぃで 

dnsjdonain 

ntpZ»«rver2 




nw_ncp_lim«o» 
< Printer > 

•oJatringO 

boj*trln«l 

boj"r;ns 含 




IP address 

Netmask 

Gateway 


nw_p»»»wd 


ステ 


•EEDi 

一タスシ 


IAl GE 5000 

シート 


Serial Number 
MAC Address: 


プリンター营理- ■ UK を 

こおお•正 

識提漂 

こ觀にな 

■♦わーザー«« 

インターフェース 

3焼 

-1P Address 
-ポート 《«*!*« 


wmm (MPF2) 

Mg (々セット1》 

MK (カセット之） 
(々セブト 3) 

縱船;说 

，?巧な。 

FlHIt サイズ 
‘F2 用紙サイズ 
ee 用紙 <MPP 1> 
ec 用紙 <MPP2> 
e e 用 K < カセプト 1> 
e* 用紙 < 々セブト 2) 
ee 用(々セット 3) 
ee— 紙 <々セット 4) 

-.沸ぶセットら> 

— I ■ (カセット！） 

—M (カセット2> 

■ <カセッド3) 

こ巧船;:！:ミ！ 


— «小印« 

-mmum 

-ijjj 二;置妻 g 

—B ■ジ S プ 
-JAM リヵバリー 
- M/M 々ラー 

m»nx 

二 S 扔ル 

-ttMMOFFftfl 

こ巧?； gFF，， 

-なお rft—H 

ェミュレーシヨン»を 

—エミュレーシ9ン ： ESC/P 
—エミ a レ—シ a ン ttt : しない 




I ： 



ユーザ l - 巧 « 用 1 

ミ § 1 i !8 

0. Om m 0. Oh ttm tttt 口の irc になろ 

0. Om m 0. Om K 霉 ttK 口の ttC じ巧う 

0. Om 喔 0. 〇嶋 Kfl ttS 口の化むこ巧う 

0- 〇麵 K 0. 〇麵 祗種 ttK 口め ftg じなう 

0. Om m 0. Ob た《 «紙□のかちに g う 

0. On ■ 0. Om の I ««口0か6に«う 

0. Oh « 0. Om 紙 ■ ««□の ft かこ巧う 

0. Om ■ 0. Om 紙 a 口の ftSI こなう 

巧刷位 MM 

-MPF 1 : « 面植 0. 〇義 
- MPF 2 : SB 植 0. Om 
-カセット1: 0. 〇麵 
-々セット2 : SC 镇 0. 〇瞧 
-々セット3 : 橘 0. 0 — 

-々た-ノト4 ; «西植 0. 〇讓 
-カセット5 : 811植 0. ()■ 

0 . Om mmm o . o « o . om 

面 C 0. Ob Kim 0. Om 0. Ob 

町！ 0.0誦 裏 S 賴 0. 〇禱 裏正 ■ 0. 〇瞧 

mm 0. Oa 畐而額 0. Om ■£« 0. Om 

«■ 0 . 0 細 Ktg 0 . 0 禱 mmm o . o 瞄 

sm 0. Om Ksa o . om mmm o . om 

Otrs 0. Ob K ■頓 0. Oa 0. Ob 

= = 

點 CASIO 


プリンターの電源スイッチを ON 凹 イニシャルチェック後、印刷可能 团 
にします。 状態に変わります。 


ボタンを押して「機能 の W 內ボタンで「テスト印刷•レ 
設定メニュー」を表示します。 ポート」を選択して因ボタンを 

押します。 



固囚囚 ボタンで「機器情報印刷」 凹囚囚 ボタンで「ステータスシート」 因囚囚 ボタンで「ネットワーク設定」 
を選択して因ボタンを押します。 を選択して圖（決定）ボタンを押す を選択して圖（決定）ボタンを押す 

とステータスシートが EP 刷されます。 とネットワーク設定が E 口刷されます。 


«機器情報巧刷》 


人つ 夕乂ンート 


ステータスシート • 両面 
ステータスシー S 2 
カウンター 情報 


印刷が完了したら I オンライン 1ボタ 图 プリンターの電源スイッチを OFF 
ンを押してオンライン状態（ラン にします。 

プ点灯）に戻します。 




[7 注意） 

電源スイッチ ON 一 OFF の間隔は5秒 
が上おいてください。短時間に電源ス 
イッチを ON 一 OFF すると誤動作や故 
障の原因になることがあります。 


X LAN 接続で DHCP、RARP、 目00 TP 
により IP アドレスなどを自動取得した 
場合は、「ネットワーク設定」を EP 刷し 
てプリンターの IP アドレスなどを確認 
してください。 

詳しくは下記「8. LAN 接続の場合は 
IP アドレスを設定します」をご覧くだ 
さし、。 


上のようなステータスシートが印刷できればプリンターの設置は完了です。 




オンライン 


(ステータスシート印刷例） 


(ネットワーク設定印刷例） 



[テスト 印刷- レポート] 


II 器情報印刷 


機器情報表示 
印刷枚数表示 


□ 6. 動作確認を行いまず 


□ 7 A •インターフエースケーブルを接続しまず一 USB 接続の場合 


□ 7 B . インターフェースケーブルを接続しまず一 LAN 接続の場合 


田 プリンター背面の USB コネクタに 
差し込みます。 

ケーブルの反対側はコンピューター 
に 接続しないでください。 



1 ノえ,忌 j 

us 目ケーブルはプリンタードライ 
バーをインストールするまで接続し 
ないでください。プリンターの電源 
も OFF にしておいてください。プ 
リンタードライバーが正しくインス 
トールできなくなる場合があります。 


インター フエー スカバーを 取り付け 
ます。 



US 目ケーブルは、 USB 1.] または 
ボノ、，卜 USB 2.0 対応のツイストペア、シール 
ドタイプのケーブルをご使用ください。 


田 プリンター背面の LAN コネクタに 
差し込みます。 

ケーブルの反対側はネットワーク 
(八ブなど）に接続します。 



インターフエースカバーを取り付け 131 IP アドレスを自動取得してご使 
ます。 用になる場合は、上記「6.動 

作確認を行います」の 田で 
「ネットワーク設定」を印刷して 
IP アドレスを確認してください。 



Ethernet ケーブルは、市販のツイス 
トペアケーブル（カテゴリー 5 UTP 
が/ンを推奨）のストレートケーブルをご使 
用ください。 


□ 8. LAN 接続の場合は IP アドレスを設定しまず ( DHCP により IP アドレスを自動所得ずる場合は、この操作は不要でず。） 


プリンターの電源スイツチを ON 
にし、 I オンライン]ボタンを押して 
「機能設定メニュー」を表示します。 


機能設定メニュー 


回囚囚 ボタンで「インターフエー 団因囚 ボタンで「通信方法」を選 雨因囚 ボタンで「メモリー」を選択して圖（決定）ボタンを押します。 


ス設定」を選択して 
押します。 


因ボタンを 択して因ボタンを押します。 


固 因ボタンを押して「インター 
フェース設定」 に戻り、囚囚ボ 
タンで 「 IP アドレス」を選択して 

因ボタンを押します。 


麵 I 

プリンター 管理-調整 
インターフェース 設定 
用紙設定 


固两囚 ボタンで 「IP :」を選択し 
て因ボタンを押し、因囚ボタン 
で数値を入力し、因ボタンで巧を 
移動しながら4おの IP アドレスを 

入力後、圖（決定）ボタンを押し 
ます。 


機能設定メニ 


ユ- 


テスト 巧刷 • レポート 
プリンター 管理-調整 


インターフェース設定回 


用紙設定 


[インターフェース設定] 


通信速度 


通信方法 


I P アドレス 
ポート 切り替え時間 


《通信方法》 


メモリ 


R AR P 
BOOT P 
DHCP 


《 RARP 、 巳00 TP による自動取得に設定するときは、 

囚囚ボタンで希望の設定を選択して圖（決定） 
ボタンを押し、オンラインボタンを押して電源ス 
イッチを OFF 一 ON してください。 

《自動取得した I P アドレスなどを確認するには上記 
「6.動作確認を行います」の IT で「ネットワー 
ク設定」 を巧刷してください。 


イン状態（ランプ点灯）に戻します。 


团 巧ボタンを押し网のボタンで 厘] 间ボタンを押し网のボタンで 国] r オンライソボタンを押してオンラ 
「NM :」を選択して因ボタンを押 「 GW :」 を選択して因ボタンを押 

し、因囚ボタンで数値を入力し、 し、囚囚ボタンで数値を入力し、 

因ボタンでおを移動しながら4お 因ボタンで巧を移動しながら4お 
のネットマスクを入力後、圖（決定） のゲートウェイアドレスを入力後、 

ボタンを押します。 圖（決定）ボタンを押します。 
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プリンターの電源スイッチを OFF 
にします。 

上記「6.動作確認を行います」 

の团で 「ネットワーク設定」を 
巧刷し、 IP アドレスなどが正しく 
設定されているかを確認します。 


<1 P アドレス 》 

X * 1 p 

NM 

GW 

1 23.123.1 23.1133 
0. 0. 0. 0 

0. 0. 0. 0 


< I P アドレス> 

I P : 123.123 .123. 123 
^ NM : 255.255.255 . M ] 
GW: 0. 0. 0. 0 


< IP アドレス> 


I P : 123.123 .123.123 
NM : 255.255.255 . 0 

GW :1 23.1 23.123 .BB 




[インターフェース設定] 


通信速度 
通信方法 


P アドレス 


ポート切り替え時間 


が上でプリンターの設置は完了です。引き続きコンピューター側のセットアップを行ってください。 


設置手順書（ソフト編）に続く 


〇 〇 〇 
a a a : 

a a a -- 

aaa - ^ 


MA1107-B 































































































































































































































































































































































プリンターに同捆の CD - ROM には、プリンターをご使用いただくために必要なプリンタードライバーなどの各種 
ソフトゥエアおよび取扱説明書が収められています。 

プリンターをご使用いただくためには、プリンタードライバーのセットアップが必要です。 

CD - ROM をコンピューターにセットし、が下の手順および画面の指示に従って、プリンタードライバーとご希望 
のソフトウエアをセットアップしてください。 

セットアップを完了すると、コンピューターの再起動が必要になる場合があります。実行中のアプリケーション 
をすベて終了してからセットアップを開始してください。 

※本書は Windows XP を例に説明しています。その他の OS についてはセットアップ方法が一部異なります。 CD - ROM に収 
録されているユーザーズマニュアルセツトアップ編をご覧ください。 





図 1-2 


m CD-ROM をコンピューターの CD-ROM ドライブにセットしまず。 


|n I セットアッブずるソフトウエアの選巧 

解 S 饋推赢??漏らな 


I す J ン タ^ド言ィパ; J 著ぇ ま 0 巧エコ巧なナむ7トウIアやちホめねジ7卜 
I ブリシタードライバーに; In え、 SPEEDIA マネージザーねどのち幸的ね y フト 


スター h アップメニュー 

しばらく待つとスタートアップメニュー（図 1-1) が表示されます。（しば 
らく待っても、自動的にスタートアップメニューが表示されない場合には、 
エクスプローラーなどから CD - ROM ドライブを表示し、 Sta け up . exe を 
実行してください。） 

「セットアップ」ボタンをクリックずると、セットアップずるソフトウェ 
アの選択画面（図 1-2) を表示しまず。 

团 セットアップずるソフトウェアの選択 

セットアップずるソフトウェアを選択します。 

通常は「推奨ソフトウェアー式」を選択して「次へ」ボタンをクリックします。 
インス! -- ルされるソフトウェアの詳細は、 CD - ROM 内に収録の「ユーザー 
ズマニュアルセットアップ編」をご覧ください。 


メッセージに従って各項目を設定し、「次へ」ボタンをクリックして進行します。 

セットアップの開始 

図 2-1 が表示されたら、「次へ」ボタンをクリックして次の画面に進みます。 





m 


. 一 - 、‘ f ほ厢キ!ま契約 

が 




t 情機巧ま舍巧 
>を:巧巧になる 


师意する]を r 還巧し、ただしげこち合のみ本ソフトウXアを Tf ま巧できます。 

本類ななくお読みIげこだき、ご同就げこだける培合は[同意する]をご同鼠、ただけないち合は 
[同きしない〕销巧してください。 

なお、おぎ辖の同をの意恐こかかわらず、わを樣が本ソフトウェアを1ンストールまたは巧用された時 
わ客滿ま本契約ここ‘同新、ただけたものとさせてし、ただきます。 W 


0 imi 


〇间意しねい 


〕 □ 


図 2-2 


敎 


セットアップタイプ 

イシ又 トルするセ》トアッブタイプを进巧してください。 


インストルの方まを进おしてく粉い。 


ブ□ジラムを最も—お的ね巧巧でインストルします。—Iきのも客滿こわなめします。 


〇 カスタム インスト-ルするブ□クラムを没巧す私とびできます〇搜品)をよくご巧なのわぎ樣にも' 


[キか t ル] 


図 2-3 


m 


- ル内容 a 
をを娟到 


!してく微、じ欠へ J ボタンをクリククするとインストルを聞始します。 


巧ちがぶ巧な巧さは「房る J ボタシをか》クしてください。 

比ットァ。プ々ィプ] 

[イシストルするプ□ヴラム] 

ブリンさ-ドライバ- 
Copy Guard system files 
SPEEDIA マネージャー 
REPORT HOLDER for SPEEDIA 
ェ]□ヴ実計ツール 


[キサ:ホル] 


図 2-4 



癸 


プリシタ-巧巧の植忍 

遇巧されをブリンタ-はイシスト-ル巧みです。プリ：/々-をち加巧ぶしますかマ 
ラジオポタンを进折し、「みへ J ポタンを饥ックします。 


イシストール巧みプリンな一 
乃：/夕-_ 


CASIO SPEEDIA GE5000 


© プリシトドライ,卜の更巧のみ巧う 

〇ブリシタ-ドライ"-のち新けリシタ-の胤 J0 を巧う 


ぶ A J 1 キャンだル I 


回 使用許諾 

使用許諾の内容をご確認いただき、 
をクリックします。 


「同意する」を選択して「次へ」ボタン 


セッ h アップタイプ 

セットアップの方法を選択します。 

通常は「標準」を選択して「次へ」ボタンをクリックします。 

標準的なソフトウェアの構成でセットアップを実行します。 

インス! -- ルするプ□グラムを選択する場合は、「カスタム」を選択して「次 
へ」ボタンをクリックします。詳細は CD - ROM 内に収録の「ユーザーズ 
マニュアルセットアップ編」をご覧ください。 


田 インス!ル内容の確認 

設定した内容を確認して「次へ」ボタンをクリックします。 


プリンターの選択 

プリンターの機種を選択します。 

使用するプリンター機種を選択して「次へ」ボタンをクリックします。 


固 プリンター作成の確認 

セッ ト アップ済みのプリンターをコンピューターにセッ ト アップする場合、 
「プリンタードライバーの更新のみ行う」力、「プリンタードライバーの更新 
とプリンターの追加を行う」かを選択する画面が表示されます。どちらかを 
選択して「次へ」ボタンをクリックします。 

「プリンタードライバーの更新のみ行う」を選択した場合は、裏面の手順 
「 STEPS ファイルのコピー」に進んでください。 


図 2-6 


团 セットアップ方法の選択 

プリンターとコンピューターの接続方法によって、セットアップ方法が異なります。 

セットアップ方法を選択して「次へ」ボタンをクリックします。 

この画面は、セットアップタイプ「標準」の選択時と、セットアップタイプ「カスタム」を選択し「コンポー 
ネントの選択」画面で「プリンタードライバー」選択時に表示されます。 


プリンタ-セットアップおちの透巧 

ほ巧するプリンタ-のた》トアップ方まを进巧し、「か VJ ボタンを如ッルてく觀い。 




-ウむ卜的ブ 
卜をネゥトワ-ク上え 
如にしてく粉い。 


索します。ほ巧するプリンタ-の IP アドレスを谣5し、ブリシタ- 


U 沈での巧続を谣5してセットアップしまも指モがあるまで]ンビューか 
すじ、プリン々-宅源をわじしてから「ホへ J ボ拟を饥》ウしてくだざい。 

〇にュ アルたットアップ 

] シビュ-夕-じを緑巧みのボ-卜を涅巧してた》トアタブします。 


卜と刘ントを语続せ 




〔キサ： セル I 


図 2-7 




マニュアルセットアップ 

マニュアルセットアップの詳細は、 CD - 
ROM に収録の「ューザーズマニュアルセッ 
トアップ編」をご覧ください。 


^ 刘ンタ-な索 

た^ ネットワ-クじ巧爲されたプリシタ-補馀します。をつかったプリンタ-をリストから逆巧し、 

句 度 。か」ポタシを州。。にください。 

イシストールするプリンター ICASIO SPEEDIA GE5000 

- 3 おみす：朽一强 おま 1 : . ^二'. 1 1 1 129 

I で、 ど4 1 

マシン名または IP7 ドレスを巧ち 1 1 

r — 祉……— ! 

IP アドレス マシシを ] タント 巧所 

巧ぉホ 

牛 

1 □ポートの設定をま!まする 


る ： 

ホへ キャンむレ 


ネットワークプリンターのセツトアップ 


①プリンター検索 

- 近くのネットワークプリンター(同ーサブネット内の LAN に接続さ 
れているプリンター）の検索が始まります。使用可能なマシン名が 
見つかるとリストビューに表示されます。 

使用可能なプリンターが複数見つかった場合は、それぞれのマシン 
名または IP アドレスを確認し、使用するプリンターを選択します。 


図 Net -1 


^ プリシタ-ホ 

ネットヮ-く 
t：：Jp r ホへ」ぉ 

イシストールするブリシター 

〇巧く①ネ》トワ叫をおを 


苗:: な船趾强指壺 「 


I 巧ま 1 - 


□ポ ートの設定をををする 


[キサ：/む 〕 


図 Net -2 


r か \ j ボタシを州ツクするとイシ ； U 


I 

v|] [ ポ-卜の樹 D] 


巧制まうプリシ女-じ設定©する 


[キサ:/む 〕 


図 Net -3 


- 使用可能なプリンターが見つからない場合、またはサブネット外の 
プリンターを使用する場合は「マシン名または IP アドレスを指定」 
を選択し、 エディッ トボックスに使用するプリンターのホスト名ま 
たは IP アドレスを入力して「検索」ボタンをクリックします。 

プリンターリストから使用するプリンターを選択します。 

ポート名の変更などを行う場合は「ポートの設定を変更する」を 
チェックして「次へ」ボタンをクリックするとポートの設定へ進み 
ます。 

ポートの設定を変更しない場合は「ポートの設定を変更する」を 
チェックせず「次へ」ボタンをクリックするとプリンターの設定へ 
進みます。 

②プリンターの設定 

「プリンター名」、「ポート」、「通常使うプリンターに設定」、「コメン 
卜」、「場所」を設定します。 

「プリンター名」に設定した名称がインストール済みプリンター名と 
重複した場合、入力名の末尾に"（コピー1)"などが付加されて作 
成されます。 

「ポート」は、プリンター検索で設定したポートが表示されます。 
「コメント」、「場所」に設定した名称は、 SPEEDIA マネージャーの 
プリンターリスト表示やプリンターフォルダ（詳細表示の場合）に 
表亦:されます。 

「次へ」ボタンをクリックするとファイルのコピーが始まります。 


US 目接続セットアップ 

USB ケーブルを使ってプリンターをご利用いただく場合のごを意 

USB を使用できる OS 環境は 、 Windows 2000/ XP/Server 2003/ Vista/Server 2008/7がプレイン 
ストールされたコンピューターまたはクリーンインストールされたコンピューターに限ります。 

その他の環境や、アップグレードした OS 環境では正しく動作しません。 

OS の起動中や、プラグ•アンド•プレイの検索•設定中、巧刷中に US 巳のプラグの抜き差しを行わ 
ないでください。 

US 巳プラグの抜き差しは、十分な間隔 （5 秒程度）をおいて行ってください。 

US 巳八ブを経由してプリンターとコンピューターを接続すると、正しく動作しない場合があります。 
このようなときは、コンピューターとプリンターを直接接続してください。 

US 巳ケーブルを接続しても、コンピューターが反応しない場合には、コンピューター、プリンターの 
順に電源を入れ直し、 US 巳ケーブルを接続し直してください。 

USB の仕様により、複数の USB デバイスを接続すると印刷速度が低下する場合があります。 

US 巳セットアップしたプリンターのポートを変更しないでください。同じプリンターを使用して再度 
US 巳セットアップを行うとプリンターを検出できなくなることがあります。その場合はプリンタード 
ライバーをアンインストールして再度インストールしてください。 



注意） 


このあと図 US 目-1が表示されるまで、 US 目ケーブルは接続せずに、プリン 
夕一の電源を OFF にしておいてください。 


ブリシタ-扣 5B で巧爲されをことを粉 li します。ホのキリ眉で撕卞を巧ってください。 

1 . プリンタ-の巧おがオフにねっていることを蹈5します。 

2. ] ンビュ-卜けIIンタ-を USB ケ-プルで故待します。 

3. プリンタ-の巧おをわにします。 

X r 巧し W トドかアのお化ウィザー I 
してく稅い。 

[リフトたアを白れ的にイシストールする < お装：)]を进巧して r みへ」ボ蚁をウリックします。 

r 下の一度から; W ドウIアじ最通ねリフトウがを涅んでください」がま示されましたら、 y トジヨシを 
お記•涅巧して、「ホへ」ポタシをウリックします。 


USB プリンター接続の検出（図 USB -1) が表示されたら、次の手 
順で USB ケーブルを接続し、プリンターの電源を ON にします。 


い 化中止]! 


図 USB -1 



プリンターの電源が OFF になっていることを確認し、コンピユ- 
夕—とプリンターを USB ケーブルで接続します。 


プリンターの電源を ON にします。 


プリンターの電源を ON にしてしばらくすると、 US 巳プリンター接続の検出（図 US 巳-り表示が閉じてファ 
イ ルの コピーが 始まります。 


CASIO SPEEDIA 


こアの導入 


STEP 1 ソフ b ウこ 


ットアップの実行 


設置手順書 

【ソフト編） 



裏面 STEP 3に続く 




















































































































































































































































































STEPS ファイルのコピー 


正! ファイルのコピ— 


り り 
CPG1APIDLL 

コビーホ。 ¥WINDOWS¥System32¥spool¥DRl..¥casio が扣邮访 3b 
P . .3 || 车ヤンたル J 


図 3-1 


設定した内容に基づいて、ファイルのコピーとソフトウエアの登録が実行 
されます。確認のためのダイアログがいくつか表示されることがあります 
が、各ダイアログのメッセージに従ってセツトアップを進めてください。 



ファイルコピー元の確認 （Windows 2000の場合） 

ファイルのコピー中に図 3-2 が表示されたときは 「 OK 」 ボタンをクリック 
します。 


図 3-2 



図 3-3 


図 3-3 が表示されたら「参照」ボタンをクリックします。 x 86 Windows 
の場合は Windows ドライブの ¥Program Files ¥ CASIO ¥ SPEEDIA ¥ 
Drivers ¥ GE 5000 ¥ W 2000 XP 、 x 64 Windows の場合は Windows ドラ 
イブの ¥Program Files ¥ CASIO ¥ SPEEDIA ¥ Drivers ¥ GE 5000 ¥ Winx 64 
を「コピー元」に指定して 「 OK 」 ボタンをクリックします。 


下記のような rWindows ロゴ/デジタル署名の確認 J が表示されたら、インストールを続行してください。 


?\ こ胁卜阳:[ア： 

^ ブリンさ 


〇齡 XP との 

イシストールをち行した巧合、システムのめれが巧ねねれたり、システム 
巧不安ちにねるねど、ま方&巧まを引きをこすち因とねる巧を巧があり 
ます。今すぐインストールを中巧し、 Windows 口]テストじろ巧したソフ 
トウェアが入モ巧をかどうか、 J トドウェアペンターに巧夏されることを、 
Microsoft はなくわ巧めします。 


] 。巧 ド厕 亭正詞 




図 3-4 図 3-5 

Windows XP/Server 2003の場合 Windows 2000の場合 


図 3-6 

Windows Vista/Server 2008/7の場合 



図 3-7 


团 簡単エコ印刷ナビを通常使うプリンターに設定 

「簡単エコ印刷ナビ」はプレビュー画面を確認しながら、両面巧刷やマルチ 
ページ巧刷やトナーセーブなどのエコ巧刷が簡単にできるソフトウェアで 
す。「はい」をクリックして通常使うプリンターに設定することをおすすめ 


します。 



Copv Guard system files セット 
アップ 



SPEEDIA マネージヤー セットアップ 



REPORT HOLDER for SPEEDIA 

セツトアップ 


回 各種ソフトウェアのインス!ル 

プリンタードライバーのインストール後に各種ソフトウェアのインストー 
ルが始まります。 

途中で「インストール先の選択」画面が表示されたら、必要に応じてイン 
ス I ル先を変更して「次へ」ボタンをクリックします。（通常はインス! 

ル先を変更する必要はありません。） 

「 Windows ファイアウォール例外ポート/アプリケーシヨンの追加」画 
面が表示されたら「はい」ボタンをクリックします。 


セットアップ後に「プリンタと FAX 」 から、通常使うプリンターを 「CASIO 
SPEEDIA GE 5000」に変更することもできます。 



図 3-8 



図 3-9 


山 セットアップの完了 

図 3-8 が表示されたら「はい、今すぐコンピユーターを再起動します。」を 
選択し、「終了」ボタンをクリックしてコンピューターを再起動してくださし、。 


図 3-9 が表示されたときは、「終了」ボタンをクリックしてセットアップを 
終了します。 


が上でソフトウェアのセットアップは完了です。 

プリンターをご使用になる前に、別冊の「ユーザーズマニュアル本体編」および CD - ROM に収録の各種 PDF マ 
ニュアルをよく読んでご活用ください。 


インス! - ール中に各種ダイアログボックスが表示されたときは 


1. USB 接続の検出（図 USB -2) が閉じないときは 


①が下の手順で検出を中止し、セツトアップをやり直してください。 


US 巳ケーブルを接続し、プリンターの電源を ON にして 
しばらくしても（コンピューターの処理速度によりますが 
約5分）下記が表示されたままの場合は、右の操作を行い 
ます。 



図 USB -2 



図 4-1 


2. r 新しい八ードウエアの検出ウイザード J が表示されたときは 




脱おがま示がし》一 I 由 画 度し 埋 


曰.踢 
因盈 DVC 
a © IDE 
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互 a ]ンビュー 

互乘サウンド、 
互ろ システム 
丑曰ディスク ■ 
丑受 ディスブ L 
互•ネットワ- 


の / CD-ROM ドライブ 
ATA/ATAPI コシト□—ラ 
SCSI t RAID コシト□ーラ 
USB (Universal Serial Bus)] シト□一う 
Intel 82371 AB/EB PCI to USB Ur 
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1. 「検出中止」ボタンをクリックして、セットアップをキャンセルします。 

USB ケーブルは抜かずに接続したままにします。 

2. [コントロールパネル]を開き[システム]を起動します。 

3. 八ードウエアタブから、[デバイスマネージャ]を開きます。（図 4-1) 

4. [USB (Universal Serial Bus ) コントローラ]に " US 巨巧刷サポート"があればこれを削除しま 
す。（図 4-2) 

5. プリンターの電源を OFF にして USB ケーブルを抜きます。 

6. コンピユーターを再起動します。 

② njSB ケーブルを使ってプリンターをご使用いただく場合のごを意 J を確認し、再度巧 TEP 1ソフ 
トウエアの導入 J からセットアップしてください。 

• Windows 7の場合は対処方法が異なりまず。 CD - ROM に収録されているユーザーズマニュアルセツ 
トアップ編をご覧ください。 


Windows XP/Server 2003ではプリンターの電源を ON にずると■■新しい八ードウエアの検出ウイザード j が表示されることがありまず。 

# Windows XP/Server 2003の場合 
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錦離織媒纔總ま一滅了ぉのらと。現なのソフト。 

ブぅイバシーポリシーホ亲ちしまザ。 

リフトウェア巧索のをめ、 Windows Update に巧続しますか。 

〇 はい、今回のみ巧続しますが 
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をほ巧するためじインストルしようとしているソフトたアは、 Windows XP との 
互が性をお i 正する Windows 日づテストに合巧していません。 

じのテストびを更である巧み） 
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図 4-7 


Windows XP Se 「 vicePack 2 が降 、 Windows 
Server 2003で ServicePackl が降をご使用 
の場合、図 4-3 が表示されることがあります。 
「いいえ、今回は接続しません」を選択して「次 
へ」ボタンをクリックします。 


図 4-4 が表示されたら、「ソフトウェアを自 
動的にインストールする（推奨）」を選択し 
て「次へ」ボタンをクリックします。 


図 4-5 「下の一覧から八ードウェアに最適な 
ソフトウェアを選んでください。」が表示され 
たら、バージョンを確認し最新のプリンター 
ドライバーを選択して「次へ」ボタンをクリツ 
クします。 


図 4-6 が表示されたら「続行」ボタンをクリッ 
クします。 


— 1 x 64 (64 ビット版） Windows の場合は「場所」のフォルダ名に Winx 64 を含む（例 d :¥ drivers ¥ 
。^卜 winx 64¥ cpg 1 x 64. inf ) ファイルを選んでください。 

x 86 (32 ビット版） Windows の場合は「場所」のフォルダ名に W 2000 XP を含む（例 d :¥ d 「 ive 「 s ¥ 
W 2000 xp ¥ cpg 1 ntB . inf ) ファイルを選んでください。 
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図 4-10 


図 4-1 1 


図 4-7 「新しい八ードウエアの検索ウィザー 
ドの完了」 が表示されたら、「完了」ボタン 
をクリックします。 

プリンターが USB ケーブルで接続されたこ 
とを確認すると、セットアップを続行します。 



図 4-8 「新しい八ードウエアの検索ウィザードの開始」 
が表示されたら、「次へ」ボタンをクリックします。 



図 4-9 「八ードウエアデバイスドライバのインストール」 
が表示されたら、「デバイスに最適なドライバを検索する 
(推奨)」を選択して「次へ」ボタンをクリックします。 



図 4-10 「ドライバファイルの特定」が表示されたら、「場 
所を指定」をチェックして「夕へ」ボタンをクリックし 
ます。 



図 4-11 が表示されたら、「参照」ボタンをクリックし 
ます。 Windows ドライブの ¥P 「 og「am Files¥CASIO¥ 
SPEEDIA¥D 「 ive 「 s¥GE 5000 ¥W 2000 XP¥cpalnt5.inf 
指定して 「 OK 」 ボタンをクリックします。 


図 4-1 2 


図 4-1 3 


図 4-1 4 


図 4-12 「ドライバファイルの検索」が表示されたら「夕図 4-13 のダイアログボックスが表示されたら「はい」ボ図 4-14 「新しい八ードウエアの検索ウィザードの完了」が表示されたら、「完了」ボタンをクリックします。 
へ」ボタンをクリックします。 タンをクリックします。 プリンターが US 巳ケーブルで接続されたことを確認すると、セットアップを続行します。 
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